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RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Vidikovci

Rakovica

JU za upravljanje zasti¢enim prirodnim
vrijednostima na podrucju opéine Rakovica
Glavni projekt

Pakostane

srpanj 2018.

Suglasno ¢lanaku 52. (stavka 1. i 4.) Zakona o gradnji Republike Hrvatske / NN RH br. 153/13, 20/17,

za glavnog projektanta imenuje se

PROJEKTANT : KRISTINA RADELIC, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt A 3364

RJESENJE o upisu u Imenik ovlasenih arhitekata Hrvatske komore

arhitekata i inzenjera u graditeljstvu :

Klasa : UP/I-350-07/08-01/3364
Ur. broj : 314-01-07-1

Redni broj 3364, Zagreb 13.03.2008. godine

Gradevina : VIDIKOVCI

Investitori : Javna ustanova za upravljanje zasticenim prirodnim vrijednostima
na podrucju op¢ine Rakovica, Nova Krslja bb, Rakovica

Lokacija : dio kat.€est.br. 802, k.o. Nova Krslja i dio kat.¢est.br. 1520, k.o. Masvina

ZOP : 2018-02

Imenovani glavni projektant udovoljava svim zakonskim uvjetima u pogledu stru¢ne osposobljenosti za

obavljanje predmetnih zadataka.

Sibenik, srpanj 2018. Investitor:

JU za upravljanje zasti¢enim prirodnim
vrijednostima na podrucju opéine Rakovica
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Temeljem €lanka 5. stavka 9. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (Narodne
novine broj 79/2014; 41/2015 i 75/2015) donosi se:

Rjesenje
o imenovanju projektanta gradevinskog projekta, projekta konstrukcije

kojim se imenuje
Dario Rosan, mag. ing. aedif., ovlasteni inZzenjer gradevinarstva,
za projektanta gradevinskog projekta, projekta konstrukcije

Gradevina : VIDIKOVCI

Investitori : Javna ustanova za upravljanje zasti¢enim prirodnim vrijednostima
na podrucju op¢ine Rakovica, Nova Krslja bb, Rakovica

Lokacija : dio kat.€est.br. 802, k.o. Nova Krslja i dio kat.¢est.br. 1520, k.o. Masvina
ZOP : 2018-02

Imenovana osoba je ovlaSteni inzenjer gradevinarstva, €lan je Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva RjeSenjem Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu Klasa: UP/I-360-
01/16-01/199, urbroj: 500-03-16-2 od 15. lipanj 2016. godine, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva pod rednim brojem 5493

Pakostane, srpanj 2018.
HOMEL d.o.o.

Odgovorna osoba:

Gabrijel vuin - HOIIEL 1.0.0.

Zia poslovng usiogre

dir8kt0r ul. Britirskil knezova &, Pakostane
01B: 42348288317
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Temeljem €lanka 5. stavka 9. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (Narodne
novine broj 79/2014; 41/2015 i 75/2015) daje se:

Izjava
o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim propisima

kojom se potvrduje da je Glavni projekt, projekt konstrukcije
Gradevina : VIDIKOVCI

Investitori : Javna ustanova za upravljanje zasticenim prirodnim vrijednostima
na podrucju op¢ine Rakovica, Nova Krslja bb, Rakovica

Lokacija : dio kat.€est.br. 802, k.o. Nova Krslja i dio kat.¢est.br. 1520, k.o. Masvina
ZOP : 2018-02
uskladen s odredbama vazeéeg dokumenta prostornog uredenja opcine Rakovica:

Zakonom o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013 i 20/2017), te ostalim propisima

temeljenim na tom Zakonu.

Pakostane, srpanj 2018.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Projektant: Dario Rosan
mag.ing.aedif,
Dario Rosan, mag.ing.aedif. ~ Oviateni inZenjer gradevinarstva P
ovlasteni inZzenjer gradevinarsva > 5 G 5493
G224
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1.1. Tehnicki opis
1.1.1. Program kontrole i osiguranja kvalitete

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

Izvoditelj konstrukcije i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi dokumentaciju
prema TehniCkom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017), kojim dokazuje kvalitetu
materijala, izvedenih radova, te gotove konstrukcije, kao i drugu dokumentaciju predvidenu projektom.

Betonski radovi izvode se prema projektu konstrukcije i projektu betona. Prije pocetka
izvodenja radova, izrade konstrukcije i elemenata betona, mora se izraditi projekt betona koji sadrzi:

sastav betonskih mjeSavina, koli¢ine i tehnicke uvjete za projektirane klase betona,

plan betoniranja, organizaciju i opremu potrebnu za izvodenje,

nacin transporta i ugradnje betonske mjesavine,

nacin njegovanja ugradenog betona,

program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona,

program kontrole betona, uzimanje uzoraka i ispitivabnje betonske mjeSavine i betona po
partijama,

plan montaze elemenata, projekt skele za slozene konstrukcije i elemente od betona i
armiranog betona, ako nije naveden u projektu konstrukcije, te projekt za specijalne vrste
oplate.

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se odnosno
provode prema normi HRN EN 206-1 povuéena ( smjerniceHRN 1128:2007), normama na koje ta
norma upucuje i odredbama Priloga I, Il Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017).

Sastavni materijali ne smiju sadrzavati Stetne primjese u koliCinama koje mogu biti opasne za trajnost
betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za hamjeravano koriStenje betona.

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom HRN EN 197. Smiju se rabiti samo
oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuce vazeCe norme, a izdaje tu potvrdu
ovlastena hrvatska institucija. Ne smije se rabiti cement koji je na betonari skladioSten duze od ftri
mjeseca, ako ispitivanjima osnovnih svojstava nije potvrdeno da mu kakvo¢a odgovara propisanim
uvjetima.

Za izradu betona mozZe se upotrebljavati obic¢ni agregat propisan normom HRN EN 12620.
Mora biti razdvojen u najmanije tri frakcije i treba imati potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi,
koju izdaje ovlaStena hrvatska institucija. Frakcije agregata moraju se transportirati i skladistiti
odvojeno, tako da se ne prljaju, ne predrobljuju i ne segregiraju.
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Podloga odlagaliSta agregata treba biti izvedena u dovoljnom nagibu za odvodnju vode koja
se procjeduje iz agregata. Na istome mjestu smiju se odlagati samo agregati iste nazivne frakcije iz
istog izvora, a iste nazivne frakcije iz razli€itih izvora samo ako je predhodno dokazano da imaju ista ili
dovoljno sli¢na svojstva koja ne uzrokuju promjenu koli¢ine doziranja u betonu.

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN 1008. Pouzdano pitka
voda (iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe predhodne provjere uporabljivosti. Vodu, koja
se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati
najmanje jednom u tri mjeseca.

ORGANIZACIJA | PROJEKTI ZA I1ZVODENJE BETONSKIH RADOVA

Organizacija, oprema i projekti za izvodenje betonskih radova na gradiliS$tu moraju biti
uskladeni s projektom konstrukcije i projektom betona.

Betoninanje mozZe poceti nakon pregleda:

podloge
skele
oplate
armature.

SKELE | OPLATE

Skele i oplate moraju biti tako projektirane, konstruirane i izvedene da mogu preuzeti
opteéenja i utjecaje koji nastaju u izvodenju radova, bez Stetnih slijeganja i deformacija, osigurati
to€nost predvidenu projektom konstrukcije, ne smiju biti ugroZeni ni oSteéeni oblik, funkcioniranje,
izgled i trajnost stalnih radova. Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske
norme kao Sto je EN 1065. Za izradu skela i oplate mozZe se upotrebljavati svaki materijal koji ¢e
ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehnickih uvjeta.

NadviSenje skele i oplate odreduje se ovisno o objektu i njegovoj namjeni te estetskom
izgledu. Za specijalne i osobito slozene objekte nadviSenje skele odreduje se proracunom. Skele i
oplate moraju biti tako izvedene da odgovaraju nacinu ugradnje, vibriranja, njegovanja i toplinske
obrade betona, prema projektu betona.

Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne o€vrsne. Kada je oplata sastavni dio
konstrukcije ili njezina elementa i ostaje ugradena u konstrukciji, treba provjeriti njezinu trajnost. Ako
takva oplata ili dio oplate ne utjee na nosivost konstrukcije, treba provjeriti da njezin utjecaj na
konstrukciju nije Stetan. Ako sredstva za ucvrSCivanje oplate prolaze kroz beton, ne smiju Stetno
djelovati na beton. Oplatu treba tako izvesti da ju je moguce lako skinuti, bez oSte¢enja betona.
Unutra$nje stranice oplate moraju biti Ciste i prema potrebi premazane zaStithom sredstvom.

Premaz oplate ne smije biti Stetan za beton, ne smije djelovati na promjene boje povrSine
vidljivog betona i na vezu izmedu armature i betona i ne smije Stetno djelovati na materijal koji se
naknadno nanosi i na beton. Oplatu koja apsorbira znac€ajniju koli¢inu vode iz betona, ili omoguéava
evaporaciju, treba odgovarajuce vlaziti da se sprijeCi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to
posebno i kontrolirano namijenjena. Za osiguranje trazenog zaStitnog sloja betona treba koristiti
odgovarajuce vodilice ili distancere oplate od armature.

Skele niti oplate ne smiju se uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu évrstoéu:
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otpornu na oStecCenja povrSine skidanjem oplate,
dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,
da se izbjegnu deformacije vecée od specificiranih tolerancija ponasanja betona.
Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara, na nac¢in da se konstrukcija ne optereti i ne osteti.

Opterecenja skela treba otpustati postupno, tako da se drugi elementi skele ne opterete. Stabilnost
skele i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterecenja.

Kad tehnologija gradenja zahtijeva podupiranje konstrukcije i nakon skidanja oplate, raspored i
nacin podupiranja moraju se predvidjeti projektom betona. Specijalni nacin ugradnje i specijalni betoni
mogu zahtjevati posebne uvjete za oplatu ( podvodni beton, pumpani beton i sl.). Za nosive elemente
kod kojih je slobodna duljina vec¢a od 6m, oplata se postavlja tako da nakon njezina opterecenja
ostane nadviSenje veli¢ine L/100, gdje je L raspon elementa.

Prije poCetka ugradnje nadzorni inZenjer treba provjeriti: geometriju oplate, stabilnost oplate,
skele i njihovih temelja, nepropusnost oplate, uklanjanje necisto¢a (kao Sto su praSina, snijeg, led i
ostaci zice) sa dijela koji ¢e se betonirati, pripremu povrsine oplate, otvore u oplati.

ARMATURA

Za armiranje betonskih konstrukcija i elemenata koriste se Celici za armiranje, koji trebaju
zadovoljavati uvjete norme EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. PovrSina armature mora biti
ogiSéena od slobodne rde i tvari koje mogu $tetno djelovati na &elik, beton ili vezu izmedu njih. Celik
za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama.

Rukovanje, skladistenje i zaStita armature mora biti u skladu sa zahtjevima tehnickih
specifikacija koje se odnose na Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije, te odredbama
Priloga 1l, Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017). Armatura se ugraduje u
armiranobetonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-2010 i
normama na koje ta norma upuduje.

Prije poCetka ugradnje, izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-2010 provjeriti da li je
armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta konstrukcije, da li je tijekom rukovanja i skladiStenja
armature doSlo do njezinog osteéivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na
tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZzenjer, neposredno prije poCetka betoniranja, mora:

provjeriti postoji li isprava o sukladnosti Celika za armiranje, odnosno za armaturu i da li su
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz betonske konstrukcije,

provjeriti da li je armatura izradena, postavljena i povezana u skladu sa projektom
betonske konstrukcije, te u skladu sa Prilozima B, te dokumentirati nalaze svih provedenih
provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

UGRADNJA BETONA

Beton se ugraduje prema projektu betona, normi HRN EN 1360-1, normama na koje ta norma
upucuje i odredbama priloga Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije. Ako se ugradnja betona
prekida zbog nepredvidenih prilika (incidentne situacije), moraju se poduzeti mjere da takav prekid ne
utjeCe Stetno na nosivost i ostala svojstva konstrukcije odnosno elemenata. Ako prekid ugradnje nije
izveden na nacin predviden projektom, izvoditelj radova mora:

11



o' gradevina Vidikovci

. lokacija Rakovica

H 0 M o investitor JU za upravljanje zasti¢enim prirodnim
" vrijednostima na podrucju opéine Rakovica

'5 razina razrade Glavni projekt

mjesto Pakostane
datum srpanj 2018.

- ohrapaviti prekidnu povrsinu betona,

- ocistiti prekidnu povrsinu betona,

- navlaZiti je,

- odstraniti viSak vode sa prekidne povrSine

PocCetna temperatura svjezeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niza od +5° Najvisa
temperatura svjeZzeg betona koji se ne ugraduje posebnim postupcima predvidenim za temperirane
betone ne smije biti viSa od + 30°C. Ako je srednja dnevna temperatura zraka niza od + 5°C ili viSa od
+ 30°C za normalno o€vrséivanje betona potrebno je poduzeti posebne mjere zastite betona.

Beton se mora transportirati i ubacivati u oplatu na nacin i uz uvjete koji sprecavaju
segregaciju betona te promjene u sastavu i svijstvima betona.

U konstrukciju se mora ugradivati beton takve konzistencije da se moze kvalitetno ugraditi i
zbijati predvidenim mehani¢kim sredstvima za ugradnju. Visina slobodnog pada betona ne smije biti
veca od 1,5 m, ako nisu poduzete potrebne mjere za spreCavanje segregacije.

Beton se ugraduje mehanicki, osim ako je tekuCe konzistencije. Razastiranje betona
vibratorom u oplati nije dozvoljeno. Najve¢a udaljenost mjesta ugradnje od mjesta konacnog polozaja
u zbijenom stanju ne smije biti ve¢a od 1,50 m.

Beton se unosi u slojevima ne viSim od 70 cm. Idudéi sloj mora se ugraditi za vrijeme koje
osigurava spajanje betona s predhodnim slojem. Beton u viSe slojeva ugraduje se tako Sto se gornji
sloj vibrira, a doniji revibrira.

Beton treba ugraditi i zbiti da se sva armatura obuhvati betonom i osigura zastitni sloj betona
unutar propisanih tolerancija, te beton dobije traZzenu cCvrstoCu i trajnost. Posebnu paznju treba
posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na
mjestima zgusnute armature i prekidanja betoniranja.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode,
kiSe i snijega. Naknadno dodavanje vode, cementa, povrSinskih otvrdivaca ili slicnih materijala nije
dopusteno.

NJEGOVANJE UGRADENOG BETONA
Neposredno nakon betoniranja betona treba zastititi:

- da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
- da se postigne poptrebna povrSinska ¢vrstoca
- da se osigura dovoljna trajnost povrSinskog sloja
- od prebrzog isuSivanja
- od brze izmjene topline izmedu betona i zraka
- od oborina i teku¢e vode
- od smrzavanja
- od Stetnih vibracija, udara ili drugih oStecenja
Pogodni su sljedeci postupci njegovanja primjenjeni odvojeno ili uzastopno:

- drzanje betona u oplati

- pokrivanje povrSine betona paronepropusnim folijama

- pokrivanjem vlaznih materijalima i njihovom zastitom od suSenja
- drzanjem povrSine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem
- primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabljivosti

12
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Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrSinskog sloja betona ili
drzati povrSinu stalno vlaznom. Njegovanje povrSine betona treba zapocCeti odmah po zavrSetku
zbijanja i povrSinske obrade. Ako projektom betona nije drugacije odredeno, njegovanje betona mora
trajati najmanje 7 dana ili ne manje od vremena koje je potrebno da beton postigne 50% uvjetovane
tlacne Evrstoce.

KONTROLA KVALITETE BETONA

Prema normi HRN EN 13670:2010 izvoda¢ mora prije po¢etka ugradnje provjeriti da li je beton
u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta betona doSlo do
promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnika svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstva svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN
13670:2010 i projekta betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce o€vrslog betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta
betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji
se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog
proizvodaca. Ako je koli¢ina ugradenog betona veca od 100 m?, za svakih sljedecih ugradenih 100 m3
uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a
podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obavezno navodenje oznake pojedinacnog
elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu bvetonske konstrukcije na kojem se beton
ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

Ispitivanje ¢vrstoCe se mora zasnivati na ispitivanjima uzoraka kocaka brida 150 mm ili valjaka
dimenzija 150x300 mm sukladnih HRN EN 12390-13:2013 i izradenih i njegovanih prema HRN EN
12350 i HRN EN 12390-2:2009. Tla¢na &vrsto€a utvrduje se na uzorcima ispitanim pri starosti 28
dana. Prihvacanje ¢vrsto¢e u konstrukciji ili konstrukcijskom elementu treba provoditi prema EN
13791.

Za slu€aj nepotvrdivanja zahtjevanog razreda tlacne Cvrstoc¢e betona treba na dijelu konstrukcije u
koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlaéne &vrstoCe provesti naknadno ispitivanje tlacne
¢vrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocijenu sukladnosti prema pr EN 13791.

NORME KOJE TRETIRAJU RADOVE U OVOM PROGRAMU KONTROLE:

- HRN EN 206-1 Beton: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
- HRN EN 13670 Izvedba betonskih konstrukcija

- HRN EN 12350 Ispitivanje svjezeg betona

- HRN EN 12390 Ispitivanje ocvrslog betona

- HRN EN 12504 Ispitivanje betona u konstrukcijama

13
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- HRN EN 12620 Agregati za beton

- HRN EN 13055 Lagani agregati

-HRN EN 932 Ispitivanje opcih svojstava agregata

-HRN EN 933 Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata

- HRN EN 1097 Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata

- HRN EN 1367 Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata

- HRN EN 1744 Ispitivanje kemijskih svojstava agregata

- nHRN 10080 Celik za armiranje betona

- HRN EN 10260 Sustavi oznacavanja Celika

- HRN EN 10020 Definicije i razredba vrste Celika

- HRN EN 10027 Sustavi oznacavanja Celika

-HRN EN 197 Cement: sastav, specifikacija i mjerila sukladnosti cementa za opée namjene
- HRN EN 196 Metode ispitivanja cementa

- HRN EN 1008 Voda za pripremu betona

OvlaStene organizacije i institucije za atestiranje su na listi u Glasniku Zavoda kojeg izdaje
Drzavni zavod za normizaciju i graditeljstvo.

U skladu sa odredbama ¢lanka 54. Zakona o gradnji (Narodne novine broj: NN 153/2013, NN
56/2014, NN 20/2017) izvodac je duzan:

1 - povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju
propisane uvjete za izvodenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,

2 - radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani
za energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu,

3 - ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu sa Zakonom o gradnji
i posebnim propisima,

4 - osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove
bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme ilili postrojenja prema posebnom
zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za
gradevinu, kao i dokaze kvalitete (razultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama
kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih
radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena ovim
Zakonom,posebnim propisom ili projektom,
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5 - gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno
propisima koji ureduju gospodarenje otpadom,

6 - oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradiliStu sukladno
propisima koji ureduju gospodarenje otpadom,

7 - sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine
temeljem posebnog Pravilnika.

VIJEK UPORABE | ODRZAVANJE
Predmetna gradevina po projektnim rjeSenjima izvoditi ¢e se vrlo kvalitetno.

Za svu armirano betonsku i €eliénu konstrukciju predvidenu ovim projektom moze se
procijeniti dulji vijek gradevine.

Ne o€ekuju se osteéenja usljed toplinskog stezanja ili rastezanja konstrukcije.

TRAJNOST GRABEVINE KAO CJELINE (Beton i €elik) JE 85 - 115 GODINA
Pretpostavlja se kontinuirano uredno KkoriStenje, sa grijanjem zimi, te kvalitetnim

prozracivanjem cijele godine.
Potrebno je brinuti 0 odrzavanju, i to prema ovim uputama:
projektant:

Dario Rosan, mag. |ngaed|f HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Dario Rosan
mag.ing.aedif,

Oviaiteni inZenjer gradevinarstva _ <P

i G 5493
e
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Opis konstrukcije

Nosiva konstrukcija predmetne gradevine vidikovca je kombinacija Celi¢nih greda i stupova
upeto vezana za betonske temeljne stope.

Vidikovac se sastoji od podne povrSine podaskane hrastovom daskom podno koje se nalaze
Celicne cijevi kao popre€na podkonstrukcija dimenzija 50/50/3 mm u rasteru svakih 50cm. Uz
opterecenje same konstrukcije uz rub odmorista se postavlja i ¢elicna ograda .

Vertikalna opterecenja se preuzimaju €elicnim gredama 100/100/3mm u rasteru na svakih
170cm, a dalje se prenose na stupove 100/100/3mm, temelje 50/50/50cm i na temeljno tlo. Svi
armiranobetonski elementi temlja izvedeni su od betona klase C25/30 prema EC2 i armirani Sipkama.
Horizontalna opterecenja se preuzimaju dominantno stupovima, a dalje se prenose preko temelja u
tlo.

Promatrana gradevina temeljena je na temeljnim stopama Sirine 50 cm i visine 50 cm. U ovom
proracunu pretpostavlja se dopustena srednja naprezanja u tlu od 350 kPa. Tlocrtne dimenzije su
unutar 12,49 m x 5,04 m. Gradevina je locirana u mjestu Rakovica.

Za sve betonske elemente zgrade odabran je razred agresivnog djelovanja okoliSa za koroziju
armature od djelovanja karbonatizacije XC1 (minimalni zastitni sloj betona: ¢ = 20 mm). Svi betonski
elementi se izvode u drvengj ili metalnoj oplati. Za ostvarivanje minimalnog zastitnog sloja koriste se
plasti¢ni distanceri pri€vrS¢eni na oplatu. Prstenasti distanceri pri€vr§¢eni za armaturu primjenjuju se u
vertikalnim armiranobetonskim elementima.
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Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima(Narodne novine broj 79/2014; 41/2015 i

75/2015)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/2013, 65/2017)
Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017)

Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/2013 i 30/2014)

Uredba o uskladivanju podru¢ja gradevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom

razdoblju (NN 46/2013)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/2008)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/2010, 87/2010, 146/2010, 81/2011, 130/2012,

81/2013, 136/2014, 119/2015)

EUROKODOVI:

EN 1990, Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija
EN 1991, Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije

EN 1992, Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija
EN 1993, Eurokod 3: Projektiranje €eli¢nih konstrukcija

EN 1995, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija
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1.1.2. Podaci o predvidenim djelovanjima i utjecajima

Nosiva konstrukcija predmetne gradevine proraunava se po metodi grani¢nih stanja, a prema
EC1, EC2i ECS8. Proracun se vrsi za sljede¢a osnovna djelovanja:

GO - stalno djelovanje predstavlja vlastita tezina nosive konstrukcije (ab plo€e, grede i zidovi)
te se uzima kao vremenski nepromjenljivo. lzraCun vrijednosti stalnog djelovanja, odnosno vlastite
teZzine pojedinih elemenata konstrukcije, proraCunava se na temelju prostornih tezina i nazivnih
dimenzija elementa.

G1 - nepomicno djelovanje predstavlja vlastita teZina svih ne nosivih dijelova zgrade koji se
ne mijenjaju u vijeku eksploatacije gradevine (slojevi na medukatnim konstrukcijama, ravhom krovu i
ostalo stalno opterecéenje).

Q1, QS —uporabno djelovanje je mjerodavno za dimenzioniranje ab elemenata konstrukcije
za korisno opterec¢enje. Promjenljivo djelovanje Q1 se uzima kao jednoliko raspodijeljeno optereéenje,
iznos ovisi 0 namjeni pojedine prostorije. Kombinira se s djelovanjima GO i G1. Uporabno djelovanje
QS odgovara pokretnom optere¢enju u slu€aju seizmic¢kog djelovanja. Kombinira se s djelovanjem GO,
G1, Sxi Sy.

SX, Sy - djelovanje potresa. Djelovanje potresa Sx odgovora djelovanju potresa u globalnom
smjeru X. Kombinira se s djelovanjima GO, G1, i QS. Optereéenje Sy odgovora djelovanju potresa u
globalnom smjeru Y. Kombinira se s djelovanjima GO, G1 i Qs.

W - djelovanje vjetra ra€una se za zgradu u cjelini, te usporeduje s ukupnom horizontalnom
silom usljed djelovanja vjetra. Kako je pokazano u tocki 1. za proraun konstrukcije na horizontalna
djelovanja mjerodavan je potres. Za zemljopisno podrucje predmetne zgrade ocitana je vjetrovna i
potresna zona koja definira parametre iz normi potrebne za izracun vjetrovnog i potresnog djelovanja.
Ova osnovna djelovanja prikazuju se u [kN/m?]

Stalno opterecenje (G0)

Stalno opterecenje GO - vlastita tezina elemenata konstrukcije. Uklju¢eno je u proracunski
model prema sljede¢im postavkama: Specifi¢na teZzina armiranog betona od y = 25,00 kN/m3.Stalno
opterecCenje od vlastite teZine elemenata ab konstrukcije zadano je izravno u proraunskom modelu,
sukladno modeliranim dimenzijama poprecnih presjeka.

Stalno opterecenje (G1)
Stalno opterecenje G1 - osnovna stalna opteretenja obradena su pojedinatno za svaki

gradevinski element.

Uporabno opterecenje (Q1)

Q1 — stambeni prostor 01=2,00 kN/m?
Q. — balkoni 02=4,00 kN/m?
Qs — stubiste Q3=3,00 kN/m?
Qs—krovna ploca Q4=1,79 kN/m?

Opterecenje snijegom (Q2)

Opterecenje snijegom Q- je slobodno promjenljivo djelovanje ¢iji se u€inak na zgradu uzima u
obzir sljede¢im izrazom:

S = Hi XCe x Cp X Si

u kojem su definirane sljedec¢e vrijednosti i koeficijenti:
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Sk - karakteristiCna vrijednost opterecenja od snijega na tlo, definirana normom
HRN EN 1991-1-3, ovisi o lokaciji predmetne zgrade, te se oc€itava iz tablice 1.
Mi - koeficijent oblika opterecenja snijegom (ucinak oblika krova), oCitava se iz tablice 2.
Ce- koeficijent izloZenosti, ima vrijednost 1
Cp,-  toplinski koeficijent, ima vrijednost 1
Karta podjele Republike Hrvatske na podrucja opterecenja snijegom prema HRN EN 1991-1-3
WY
\.\ o
ZONA 1\ :
Tablica 1. Optereéenje snijegom za snjezna podrucja i pripadaju¢e nadmorske visine (kN/m?)
Nadmorska visina 1.podrucje — 2.podrucje — 3.podrucje — 4.podrucje —
[m] priobalje i otoci zalede Dalmacije, kontinentalna gorska Hrvatska
(KN/m?) Primorja i Istre Hrvatska
100 0,50 0,75 1,00 1,25
200 0,50 0,75 1,25 1,50
300 0,50 0,75 1,50 1,75
400 0,50 1,00 1,75 2,00
500 0,50 1,25 2,00 2,50
600 0,5 1,50 2,25 3,00
700 0,50 2,00 2,50 3,50
800 0,50 2,50 2,75 4,00
900 1,00 3,00 3,00 4,50
1000 2,00 4,00 3,50 5,00
1100 3,00 5,00 4,00 5,50
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1200 4,00 6,00 4,50 6,00
1300 5,00 7,00 7,00
1400 6.00 8,00 8,00
1500 9,00 9,00
1600 10,00 10,00
1700 11,00 11,00
1800 12,00
Tablica 2. Koeficijenti oblika krova (ui) za oblik optere¢enja bez nanoSenja snijega:
Kut nagiba krova 0°<a=<30° 30° <a<60° a260°
Koeficijent oblika(yi) 0,8 0,8(60 — a)/30 0,0
Koeficijent oblika(ys) 0,8+0,8 a/30 1,6 -

1.1.3. Granicna stanja i kombinacije djelovanja

Grani¢no stanje nosivosti (GSN)

Grani¢no stanje nosivosti (GSN) vezano je uz ruSenje ili druge oblike otkazivanja konstrukcije,
predstavlja nosivost konstrukcije s prelaganjem naprezanja i eventualnim moguéim plastificiranjem u
presjeku, obuhvacaju sigurnost konstrukcije i njenih dijelova te sigurnost ljudi, odnose se na stalne,

povremene ili izvanredne proracunske situacije.

Dokazivanje grani¢nog stanja nosivosti (GSN) provodi se na statiCkom modelu za razli¢ita
projektna stanja i razliCite sluCajeve opterecenja te se dokazuje izraz:

Ed <Rd

Ed — proracunska vrijednost u€inka djelovanja
Rd — proracunska vrijednost odgovarajuce otpornosti:

Kombinacije optere¢enja za grani¢no stanje nosivosti (GSN):

odnose na zamor):

Yi21(Vej Grj) *vo - Qs+ Zi>1(VQ 'wo’iQk,i) +yp - Py
Y216 Grj) +vo - Woq Qrat Zi>1(yQ . wo’iQk,i) +yp Py
Yi21(& ve ) Grj) +vo - Qs+ Zi>1(VQ 'wo‘iQk,i) +yp - Py

- lzvanredne proracunske situacije:

Z(VGAJ “Grj) + Wy, Qa
J

i>1

Z(Wz,i . Qk,i) +Aq +ypa Py

Stalne ili prolazne proracunske situacije (za provjeru GSN koja su razli¢ita od onih koja se
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- Seizmic¢ka proracunska situacija:

Z(ij)"'h AEd*‘Z le + Py

j=1 i21

Granic¢no stanje uporabivosti (GSU)
Grani¢no stanje uporabivosti (GSU) odgovara stanjima izvan kojih zahtjevi na uporabu
konstrukcije ili konstrukcijskog elementa viSe nisu zadovoljeni. GSU obuhvacaju: odrzavanje

konstrukcije u elasti€nom podrucju, funkcionalnost konstrukcije ili dijelova iste, udobnost ljudi i vanjski
izgled konstrukcije.

Dokazivanje graniénog stanja uporabivosti (GSU) provodi se na statiCkom modelu za razlicita
projektna stanja i razliCite sluCajeve opterecenja te se dokazuje izraz:

Ed <Cd

Ed — proracunska vrijednost u€inka djelovanja za kriterij uporabivosti
Cd — grani¢na proracunska vrijednost bitnog kriterija uporabljivosti

Kombinacije optere¢enja za grani¢no stanje uporabivosti (GSU):

- Karakteristicna kombinacija:

Sa = Sq ZGk;"‘Qm"‘Z llJol Qk1)+Pk

i>1

- Cesta kombinacija:

Sa = Sq ZGk;"‘llJll Qk1+z le + Py

i>1

- Nazovi-stalna kombinacija:

Sa = Sa [Zj G j+ Zi>1(lIJ2,i . Qk,i) + Pk]

Slucaj graqiénog stanja dielovanje Vrsta djelovanjla _
Nosivosti Stalno Yo Promjenjivo  yo
Gubitak staticke nepovoljno 1,10 1,5
ravnoteze; ¢vrstoca
materijala ili tla je povoljno 0,90 0,0
nevazna
Slom konstrukcije ili nepovoljno 1,35 15
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elementa konstrukcije,
ukljuCujuci temelje, 0.0
pilote, temeljne zidove povoljno 1,0 ’
itd. uvjetovano
Cvrstoéom materijala
nepovoljno 1,0 1,3
Slom u tlu povoljno 1,0 0,0
Tablica 4. Koeficijenti kombinacije za redukciju promjenijivih djelovanja:
I . . Za vrijednost u Za Cestu kombinaciju Za nazovistalnu
Promjenljivo djelovanje R -
kombinaciji  Wo Y1 vrijednost y»
Uporabna opterecenja
u zgradama 0,7 0,5 0,3
Stambene prostorije
Uredi 0,7 0,5 0,3
, ] 0,7 0,7 0,6
Prostori za vece
Tigovne 07 07 06
Skladista 1.0 0.9 0.8
Uporabna optereéenja
u zgradama
Tezine vozila < 30kN 0.7 0.7 0.6
Tezine vozila < 120kN 0.7 0.5 0.3
. - 0,0 0,0 0,0
Krovovi
Opterecenje vjetrom na 06 05 0.0
zgrade
Opterecenje snijegom 0,6 0,2 0,0
Tefnperatura( nei 0.6 0.5 0.0
pozar) u zgradama

1.1.4. Trajnost i zastitni sloj konstrukcije

Trajna konstrukcija mora ispuniti zahtjeve uporabljivosti, nosivosti i stabilnosti tijekom svog
proratunskog uporabnog vijeka bez bitnog gubitka uporabnih svojstava ili prekomjernog
nepredvidenog odrzavanja .

Mora se ustanoviti zahtjevana zastita konstrukcije uzimajuéi u obzir njezinu predvidenu
upotrebu, proracunski uporabni vijek, program odrZavanja i djelovanja. U obzir se moraju uzeti
moguce znacenje izravnih i neizravnih djelovanja, uvjeti okoliSa i posljedi€ni ucinci. Zastita od korozije
Celika za armiranje ovisi o gusto€i, kvaliteti i debljini zastitnog sloja i raspucavanju. Gusto¢a zastitnog
sloja i kvaliteta postizu se kontrolom najveéeg vodocementnog omjera i najmanjeg sadrZaja cementa,
a smije biti u vezi s najmanjim razredom ¢vrstoc¢e betona.

Uvjeti izloZzenosti jesu kemijski i fizikalni uvjeti kojima je konstrukcija izloZzena dodatno, uz
mehanicka djelovanja. Uvjeti okoliSa svrstani su u razrede u skladu s tablicom, na temelju norme HRN
EN 206-1 povucena ( smjerniceHRN 1128:2007),. Osim uvjeta iz tablice, u obzir treba uzeti narocite
oblike agresivnog ili neizravnog djelovanja ukljucivsi:

- kemijsko djelovanje koje potje€e od:
upotrebe zgrade ili konstrukcije (skladistenje tekucina..)
otopine kiselina ili sulfatnih soli
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klorida sadrZanih u betonu

alkalno-agregatne reakcije
fizikalno djelovanje koje potje€e od:

promjene temperature

abrazije

prodora vode

Razredi izloZzenosti u odnosu na uvjete okoliSa u skladu s normom EN 206-1

Oznaka . . Informativni primjeri moguée pojave razreda
Opis okolisa . .
razreda izloZzenosti

1 Nemarizika od korozije

Za beton bez armature ili
ugradenog metala; sve
izloZenosti osim onih u
kojima postoji
zamrzavanje/odmrzavanje,
X0 abrazija ili kemijska
agresivnost

Beton unutar zgrada s vrlo malom vlazno$c¢u
zraka

Za beton s armaturom ili
ugradenim metalom, vrlo
suho

2 Korozija uzokovana karbonitizacijom

Beton unutar zgrada s malom vlaznoSc¢u zraka

XC1 Suho ili trajno vlazno .
Beton stalno uronjen u vodu

PovrSine betona izloZzene dugotrajnom kontaktu s
XC2 Vlazno, rijetko suho vodom
Mnogi temelji

Beton unutar zgrada s umjerenom ili velikom
XC3 Umjerena vlaznost vlaznoSéu zraka
Vanjski betoni zasti¢eni od kiSe

PovrSine betona izloZzene kontaktu s vodom koje

XC4 Ciklicki vlazno i suho . . . .
ne pripadaju razredu izloZzenosti XC2

3 Korozija uzrokovana kloridima

XD1 Umjerena vlaznost PovrSine betona izloZene kloridima iz zraka
Bazeni za plivanje
XD2 Vlazno, rijetko suho Elementi betona izloZeni industrijskim vodama

koje sadrzavaju kloride

Dijelovi mosta izloZzeni prskanju vode koja
sadrZava kloride

Plo€nici — kolni¢ke konstrukcije

Ploce javnih garaza

XD3 Cikli¢éki vlazno i suho
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4 Korozija uzrokovana kloridima iz morske vode

Izlozeni solima iz zraka, ali

sredstvom za odmrzavanje

XS1 ne u izravnom dodiru s Konstrukcije u blizini ili na obali
morskom vodom
XS2 Stalno uronjeno Dijelovi pomorskih konstrukcija
U podrucjima plime i oseke i . . . "
XS3 P ] p Dijelovi pomorskih konstrukcija
prskanja vode
5 Korozija uzrokovana zamrzavanjem i odmrzavanjem
Umjereno zasi¢enje vodom, . - iy U
Vertikalne povrSine betona izlozene kiSi i
XF1 bez sredstava za )
. zamrzavanju
odmrzavanje
Umjereno zasi¢enje vodom, | Vertikalne povrSine betona cestovnih konstrukcija
XF2 sa sredstvom za izlozene zamzavanju i sredstvima za
odmrzavanje odmrzavanje
XE3 Jako zasi¢enje vodom, bez | Horizontalne povrSine betona izloZene kiSi i
sredstava za odmrzavanje | zamrzavanju
Ceste i kolnici mostova izloZeni sredstvima za
odmrzavanje
o Betonske povrsSine izloZzene izravnhom prskanju
Jako zasicenje vodom, sa . < .
XF4 vode koja sadrzava sredstva za odmrzavanije i

izlozene zamrzavanju
Podrucja plime i oseke kod pomorskih
konstrukcija izloZzene zamrzavanju

6 Kemijska korozija

XAl

Slabo kemijski agresivan
okoli$ prema normi EN 206-
1, tablica 2

Prirodno tlo i podzemna voda

XA2

Umjereno kemijski
agresivan okolis prema
normi EN 206-1, tablica 2

Prirodno tlo i podzemna voda

XA3

Jako kemijski agresivan
okoliS prema normi EN 206-

1, tablica 2

Prirodno tlo i podzemna voda

Da bi se postigao zahtijevani proracunski uporabni vijek konstrukcije, moraju se poduzeti
odgovarajuce mjere zaStite svakog konstrukcijskog elementa od odgovarajucih djelovanja okolisa.
Zahtjevi za trajnost konstrukcijskog elementa moraju se ukljuciti ako se razmatra sljedece:

- koncepcija konstrukcije
- odabir materijala
- pojedinosti konstrukcije

- izvedba

- kontrola kvalitete

- nadzor
- provjere

- posebne mjere
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Prema tablici 4.1.
Razredi izloZzenosti u odnosu na uvjete okoliSa u skladu s normom EN 206-1, Norme HRN EN 1992-1-
1:2015 Projektiranje betonskih konstrukcija--Dio 1-1--Op¢a pravila i pravila za zgrade —Nacionalni
dodatak, zgrada je razvrstana u razred izlozenosti XC1, u suhom ili trajno vlaznom okoliSu, Beton
unutar zgrada s malom vlaznoScu zraka.

Razred konstrukcije je S4 za projektni vijek gradevine od 50 godina.

Nazivni zastitni sloj: Cnom = Cmin + ACdev
Cmin — Minimalni zastitni sloj
Cgev — Odstupanje
Cmin,b

Cmin — MAax \Cmin,dur — ACdur,y - ACdur,st.‘ - Acdur,add

10 mm
cminb  — Najmanji zastitni sloj zbog zahtjeva prijanjanja
Cmindusr — Najmanji zastitni sloj zbog uvjeta okolisa
Caury  — Dodatni element sigurnosti
Carst ~— Smanjenje najmanjeg zastitnog sloja zbog upotreme nehrdajuceg celika

Caurasd — SManjenje najmanjeg zastitnog sloja zbog upotreme dodatne zastite

Zahtjevi za najmaniji zaStitni sloj cminp S Obzirom na prianjanje

Zahtjevi za prianjanje

Raspored Sipki Najmaniji zastitni sloj Cminp
Razdvojene (pojedinacne) Promjer Sipke
U shopu Istovrijedni promjer

Ako je nazivni najveci promjer zrna agregata veci od 32 mm, cminp treba povecati za 5 mm.

Vrijednosti najmanjeg zastitnog sloja Cmindur U 0dnosu na trajnost €eli€ne armature u skladu s normom

EN 10080
Zahtjevi okoliSa za Cmindur (MmM)
Razred Razred izloZzenosti u skladu s tablicom 4.1. iz HRN EN 1992-1-
konstrukcije 1:2013
X0 | XC1 | XC2/XC3 | XC4 | XD1/XS1 | XD2/XS2 | XD3/XS3
S1 10 10 10 15 20 25 30
S2 10 10 15 20 25 30 35
S3 10 10 20 25 30 35 40
S4 10 15 25 30 35 40 45
S5 15 20 30 35 40 45 50
S6 20 25 35 40 45 50 55
8 mm
Cmin = max{35mm —-0—-0-0 Cmin = 15mm
10 mm

Cnom = 15mm +5mm = 20 mm
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1.2. Proracun konstrukcije

1.2.1. Proracun elemenata konstrukcije vidikovca
Odabrane dimenzije prema prorac¢unu (prilog 1)
Glavni ¢eliéni nosac: b/h/d = 100/100/3 mm.

Razmak glavnih nosaca: 1,70 m

Poprecni nosag: b/h/d=50/50/3 mm

Razmak poprecnih nosaca; 0,50 m

Analiza optereéenja:

STALNO OPTERECENJE
Daske
Specifiéna tezina drva: 520 kg/m3
Koli¢ina drva po m?2: 0.06 /m3

Tezina po m?: 520 * 9.81 = 0.06 * 103 = 0.3 kN/m?

SNIJEG
Opterecenje snijegom na povrSinu konstrukcije:
s=pi- Ce- Ct-si

Lokacija: Gorska Hrvatska

Zona: I

Nadmorska visina: 400m

Karakteristi¢na vrijednost optereéenja snijegom: s = 2,50 kN/m?
Koeficijent oblika optere¢enja od snijeg (a = 25°): M1 =0,8
Koeficijent izloZzenosti: Ce=1,0
Toplinski koeficijent: Ci=1,0

s=0,8-1,0-1,0-2,50 =2,00 kN/m?

UPORABNO OPTERECENJE

Javni prostor 5,00 kN/m?2
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1.2.2. Proracun temelja

Armirano betonski trakasti temelji

Poz. Temelji — armirani beton, h = 50 cm, b= 50 cm.

C25/30; B500B; ¢ = 30mm.

Analiza optereéenja:

Vidikovci

Rakovica

JU za upravljanje zasti¢enim prirodnim
vrijednostima na podrucju opéine Rakovica
Glavni projekt

Pakostane

srpanj 2018.

Cjelokupna tezina objekta sa prate¢im uporabnim i stalnim opterecenjem.

PRORACUN TEMELJNE TRAKE
Dimenzije temeljne trake

Sirina temelja a=50cm

Duljina temelja b = 50cm

Visina temelja h = 50 cm

Chom = 3.0cCcm

d, =16 mm

Proracunska vrijednost uzduzne sile: (dobivena prorac¢unom cijele konstrukcije odmorista)

Nsq = 1 Neypa = 52,21 kKN/m'

Proracunska vrijednost momenta savijanja Mgq = 0.0 kNm/m’

Provjera naprezanja ispod temeljne stope
Atemelja =a-b=025 mz

0, = 6, = Ny /A = 208,84 kN/m? < 0, = 350 kN/m?

Dimenzioniranje temeljne stope

Temeljna stopa se moze izvesti kao ne armirana, te se u nju postavlja konstruktivnha armatura.
U donjoj i gornjoj zoni Cetiri Sipke ®12, zatvorene spone ®8 sa otvorenim U vilicama ®8 prema gore

na razmacima od 15 cm.
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Prilog 1- ProraGunski model konstrukcije vidikovca
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1. Model odmorista

1.1. Model odmoriSta

Project

art
Description
Author

o

A

Y

1.2. Slucajevi opterecenja

Name Description Action type | LoadGroup Load type Spec Direction Duration Master load case
LC1 viastita tezina Permanent LG1 Self weight -Z
LC2 Uporabno (ljudi) | Permanent LG1 Standard
LC3 Snijeg Variable LG4 Static Standard Short None
1.3. Graficki prikaz opterecenja
o7
<
e~
—
‘
==
." j
1.4. Load groups
Name Load Relation Type
LG1 Permanent
LG2 Permanent
LG5 Variable Standard | Wind
LG4 Variable Standard | Snow
LG3 Variable Standard | Cat A : Domestic
1.5. Combinations
Name Type Load cases Coeff.
[]
CO1-GSU Envelope - LC1 - viastita tezina 1.00
LC2 - Uporabno (ljudi) 1.00

GP-G/2018 Vidikovac

Plan metalne konstrukcije

StatiCki proradun

Dario Rosan, mag.ing.aedif.



Project GP-G/2018 Vidikovac

I | I I I | I I ‘ I I I Part Plan metalne konstrukcije
NEMETSCHEK Description Staticki proradun
S 5 Author Dario Rosan, mag.ing.aedif.
cla
Name Type Load cases Coeff.
[]

CO1-GSU Hiiveiope - LC3 - Snijeg I 1.00

CO2-GSN En_velope = LC1 - viastita teZina 1.35

uttimate LC2 - Uporabno (ljudi) 1.50

LC3 - Snijeg 1.50

2. Rezultati proracuna drvene konstrukcije

2.1. Progib Uz

Uz-max [mm]

0.0
-0.4
-0.8
-1.2
-16
-2.0
24
-2.8
-3.2
-3.6
-4.0
-4.4
-4.8
-5.2
-5.9

3. Rezultati proracuna-grede i stupovi

3.1. Progib Uz
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3.2. Progib uy

3.3. Progib ux
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